[bookmark: _Hlk99625466]INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVĂ

Domeniul  : 	Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Calificarea:  	Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Clasa:  	a XI-a
Modulul : 	Planuri pentru construcții, instalații și lucrări publice
Unitatea de rezultate ale învățării: 
 8. Utilizarea reprezentărilor grafice pentru realizarea proiectelor

Conținuturi:

1. Tipuri de reprezentări grafice
2. Reprezentarea la scară, utilizând reguli specifice, a planurilor de arhitectură pentru clădiri.
3. Reprezentarea la scară, utilizând reguli specifice, a planurilor de rezistență pentru clădiri.
4. Reprezentarea la scară, utilizând reguli specifice, a elementelor din beton armat.
5. Extrasul de armătură pentru elemente din beton armat

Rezultatele învăţării:

	Cunoştinţe
	Abilităţi
	Atitudini

	
8.1.2 Reprezentări grafice utilizate la realizarea proiectelor specifice domeniului construcţii, instalaţii şi lucrări publice: (schiţe, planşe de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, detalii, profile)


8.1.3.Reguli specifice pentru întocmirea planurilor, a secţiunilor verticale, a vederilor şi a detaliilor de arhitectură pentru clădiri
8.1.4 Reguli specifice pentru întocmirea planurilor, a secţiunilor verticale, a vederilor şi a detaliilor de rezistenţă pentru clădiri


8.1.8 Reguli specifice la realizarea reprezentărilor grafice ale elementelor de rezistenţă din beton armat

8.1.9 Extrasul de armătură pentru elementele din beton armat

	
8.2.2 Corelarea reprezentărilor grafice de arhitectură, rezistenţă, instalaţii şi lucrări publice în scopul realizării proiectelor

8.2.4 Realizarea, la scară, după schiţe date, a planurilor, secţiunilor verticale, a vederilor şi a detaliilor de arhitectură pentru clădiri
8.2.6 Realizarea la scară, după schiţe date, a planurilor şi a detaliilor de fundaţii

8.2.7 Reprezentarea la scară, după schiţe date, a elementelor de construcţie: din lemn, din zidărie, din beton simplu si armat si izolaţii
8.2.10 Întocmirea extrasului de armătură pentru elementele din beton armat

8.2.14 Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate specific domeniului construcţii, instalaţii şi lucrări publice
	8.3.1 Asumarea iniţiativei în vederea realizării unor sarcini de lucru






8.3.2 Colaborarea cu membrii echipei pentru efectuarea sarcinii de lucru













8.3.3 Asumarea responsabilităţii pentru realizarea tuturor sarcinilor de lucru






[bookmark: _Hlk99652564]MATRICEA DE SPECIFICAȚII

	            Niveluri cognitive


Continuturi
	a-și aminti
	a înțelege

	a aplica

	Total itemi

	Ponderi 
%
punctaj

	
	Termeni
	Fapte specifice
	Proceduri
	
	
	
	

	1.Tipuri de reprezentări grafice
	I.1.5/1p
I.1.6/1p
I.10/1p

	I.1.4/1p

	I.2.2/1p
I.2.3/1p
	II.1.2/4p
	
	7
	31,8

	2.Reprezentarea la scară, utilizând reguli specifice, a planurilor de arhitectură pentru clădiri.
	I.1.2/1p
I.1.3/1p
I.1.7/1p
	I.1.12/1p
	I.2.1/1p
	II.1.1/2p
II.1.4/2p
	
	7
	31,8

	3.Reprezentarea la scară, utilizând reguli specifice, a planurilor de rezistență pentru clădiri.
	I.1.1/1p
	I.1.8/1p
I.1.9/1p
I.1.11/1p

	I.2.4/1p
	II.1.3/2p
	
	6
	27,4

	4. Reprezentarea la scară, utilizând reguli specifice, a elementelor din beton armat.

	
	
	
	
	II.2/
24 p
	1
	4.5

	5. Extrasul de armătură pentru elemente din beton armat.
	
	
	
	
	III/40p
	1
	4.5

	Total itemi (punctaj)
	7
	5
	4
	4
	2
	22
	100

	Ponderi % punctaj
	7.8
	5.6
	4.4
	11,1
	71.1
	100
	





Unitatea școlară: 
Domeniul : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Clasa a XI a  
Modul :  Planuri pentru construcții, instalații și lucrări publice
	
 TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Toate subiectele sunt obligatorii. 
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 min.

SUBIECTUL I                                                                                                            16 puncte
 I.1. Pentru fiecare dintre cerin ţele de mai jos  scrieţi pe foaia de lucru, litera corespunzătoare răspunsului corect:         
                                                                                                                 			12 puncte
1.  Suprafaţa  golului de fereastră din figura de mai jos este de:
	



a) 0,17 mp;
b) 1,20 mp;
c) 1,50 mp;
d) 1,80 mp.
2.   Planurile unei construcţii sunt secţiuni orizontale obţinute prin secţionarea clădirii cu un plan orizontal imaginar la o înălţime de:
a) 0,80  0,90 m;
b) 1,10 1,20 m;
c) la nivelul  ± 0.00;
d) la nivelul planşeului.
3.  În planul şarpantei, conturul acoperişului se face după:
a) linia streaşinii (linia picăturii);
b) linia de delimitare a trotuarului;
c) jgheaburi ;
d) pereţii exteriori.
4. Desenul de releveu este : 
	       a) o variantă a formei definitive a obiectului 
	       b) o schiţă executată cu mâna liberă
	       c) un desen întocmit după un obiect existent 
	       d) un desen de prezentare
5. Dimensiunea măsurată pe desen a unei dimensiuni reale de 4,10  m transformată la  scara  1: 50 este:                                                
       a)  41 cm.         
       b)  20.5 cm       
       c)  8.2 cm       
       d)  2.5 cm 
 6. Scara 2 : 1 este:
        	          a) Scară de reducere;
	          b) Scară „la mărime naturală;
	          c) Scară de mărire;    
                      d) Scară de acces
  
7. Distanţa minimă dintre conturul desenului şi linia de cotă este de :
a) 2 mm ;
b) 5 mm ;
c) 7 mm ;
d) 10 mm .
	8. Cota unui element reprezintă:
                  a) dimensiunea măsurată pe desen a elementului;
                  b) dimensiunea transformată la scară a elementului;
                  c) valoarea reală a dimensiunii elementului, şi care se înscrie pe linia de cotă;
                  d) valoarea reală a dimensiunii elementului, şi care se înscrie pe linia ajutătoare;


	9. Pentru realizarea unui plan orizontal, prima etapă o reprezintă trasarea:
a) golurilor;
b) zidurilor de compartimentare;
c) axelor longitudinale şi transversale;
d) elementelor de cotare.



10.  Pe acelaşi desen, delimitarea liniilor de cotă se poate face:
	   a) cu puncte şi cu săgeţi;
         b)	 cu puncte sau liniuţe la 45° faţă de linia cotei;
        c)	 cu săgeţi şi liniuţe la 45° faţă de linia de cotă.
        d)	 numai cu liniuţe la 45° faţă de linia de cotă;

11. La cotarea planului fundaţiei se utilizează:

       a)	linia întreruptă;
        b)	linie continuă groasă;
       c)	linie continuă subţire;
       d)	linie punct subţire.

12. La amplasarea clădirilor pe teren se ţine seama şi de orientarea lor faţă de:
       a) direcţia sudului;
        b) direcţia nordului;
        c) direcţia luminii;
        d) direcţia estului.



I.2. În coloana A sunt enumerate reprezentările simbolice, iar în coloana B semnele convenţionale. Scrieţi, pe foaia de răspuns asocierea dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                                                                           4 puncte                                                                                                      

	A.  reprezentări simbolice
	B. semne convenţionale

	1. reprezentare lemn în secţiune longitudinală
	a) 1.20
    1.30

	2. linie-punct subţire
	b) 


	3. simbolul cotei de nivel
	c) P3

	4. fereastră
	d)  

	
	e) [image: ]





SUBIECTUL  II                                                                                       34 puncte



II.1  Scrieţi pe foaia de lucru cuvintele potrivite care completează spaţiile libere(1),(2),(3),(4), (5), astfel încât enunţurile de mai jos sǎ fie corecte:                                           10 puncte                

1.   Desenul fațadelor reprezintă proiecțiile vederilor clădirii pe un plan __a___de proiecție.
2.   În cazul desenelor de construcții, cotele se exprimă în__b____ pentru dimensiuni sub 1,00 m și în ___c___ pentru dimensiuni peste 1,00 m.
3.   Cotarea uşilor   şi ferestrelor în plan se face sub formă de____d____ pe linia de cotă a golului.
4.   Axele de trasare  ale pereţilor se trasează pe desen cu  ____e____ subţire .
     



II.2. Pentru grinda din beton armat din figură analizaţi cu atenţie modul de armare.
Cunoscând dimensiunile grinzii ca fiind 25 x 40 cm, reprezentaţi pe foaia de lucru sub forma de schiţă secţiunea  I – I si secţiunea II-II.					                      24 puncte                										
[image: ]



SUBIECTUL  III                                                                                     40 puncte
1. Se dau detaliile de armare pentru grinda din desenul de mai jos.  Analizați cu atenție desenul şi întocmiţi  pe foaia de lucru extrasul de armătură. Întocmiți extrasul de armătură conform tabelului dat.

[bookmark: _Hlk99630991][image: ]



EXTRAS DE ARMĂTURĂ

	Element
	Marca
	Ø
[mm]
	Bucăţi
	Lungimea
unei bare
în metri [m]
	Lungimi în metri pe diametre

	
	
	
	
	
	OB 37

	
	
	
	
	
	
	
	

	G
R
I
N
D
Ă
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total lungimi pe diametre
	m
	
	
	

	Masa pe metru liniar
	kg
	0,222
	0,617
	0,888

	Masa pe diametre
	kg
	
	
	

	Masa totală

	kg

	












BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Test de evaluare sumativă

Toate subiectele sunt obligatorii. 
Se acordă 10 puncte din oficiu.


SUBIECTUL I                                                                                                                  16 puncte

    I.1                                                                                                                           12 puncte
       1-d; 2-b; 3-a; 4-c; 5-c;6-c; 7-c; 8-c; 9-c; 10-b; 11-c; 12-b.
     Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
       I.2         										4 puncte  
        	1-e; 2-c; 3-b; 4-a   
    Pentru fiecare corelare corectă se acordă 1 punct, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
  SUBIECTUL  II –                                                                                                            34 puncte

     II.1.           -10 puncte  
           a- vertical; b- centimetri ; c- metri ; d- fracţie ; e- linie-punct; 
    Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
     II.2 .   -  24 puncte
Pentru fiecare secțiune desenată corect și complet se acordă 12 puncte, iar pentru secțiune desenată incorect sau lipsa acesteia 0 puncte.


SUBIECTUL  III                                                                                                                  40  puncte

Completarea tabel cu mărci,diametre şi lungimea unei bare-				8p
Calculul lungimii etrierului cu marca 4							8p
L etr. = 2 x (25 + 40) + 2x7 x 0,6 = 138,6 cm
L etr. ~ 140 cm = 1.40 m
Calculul corectl ungimilor barelor pe diametre 						6p
Calcul total lungimi pe diametre								6p
Calcul masa pe diametre									6p
Calcul masa totală										6p
EXTRAS DE ARMĂTURĂ

	Element
	Marca
	Ø
[mm]
	Bucăţi
	Lungimea
unei bare
în metri [m]
	Lungimi în metri pe diametre

	
	
	
	
	
	OB 37

	
	
	
	
	
	Ø 6
	Ø 10
	Ø 12

	G
R
I
N
D
Ă

	1

	10

	2
	2.55
	-
	5,10
	-

	
	2

	12

	1
	3.05
	-
	-
	3,05

	
	3

	12
	2
	2.70
	-
	-
	5,40

	
	4

	6
	12
	1.40
	16,80
	-
	-

	Total lungimi pe diametre

	m
	16,80
	5,10
	8,45

	Masa pe metru liniar

	kg
	0,222
	0,617
	0,888

	Masa pe diametre

	kg
	3,729
	3,146
	7,503

	Masa totală
	kg

	14,378







Conversia  punctaj test-notă
   Pentru stabilirea notei se va proceda astfel:
· Se însumează punctele accumulate şi se adună cele 10 puncte din oficiu.
· [bookmark: _GoBack]Nota se obţine prin împărţirea punctajului total la 10.
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